
20 25 30 35 40 45 50

m
O
ue

st

O
ue

st

PS-3
6-

FS
+

26
m

O
ue

st

PS-3
6-

FP
+

26
m

O
ue

st

PS-3
8-

FS
+

01
m

O
ue

st

PS-3
8-

FP
+

01
m

O
ue

st

PI-3
+

01
m

O
ue

st

PS-3
4-

FS
+

28
m

Est

PS-3
4-

FP
+

28
m

Est

20
m

Est

P
+

20
m

Est

Distance le long de la coupe(m)
55 60 65 75 80 85 90 95 100

PS-3
7-

FP
+

19
m

O
ue

st

PI-4

+
09

m
Est

PS-1
7-

FS
+

09
m

Est

PS-1
7-

FP
+

09
m

Est

105 110 115 120 125 135 140 145

PS-1
6-

FS
+

27
m

Est

PS-1
6-

FI +
28

m
Est

PS-1
6-

FP
+

27
m

Est

PI-2

+
09

m
Est

PS-1
5-

FS
+

05
m

Est

PS-1
5-

FP
+

05
m

Est

PS-2
2-

FS
+

19
m

O
ue

st

PS-2
2-

FP
+

19
m

O
ue

st

PS-1
3-

FS
+

35
m

O
ue

st

PS-1
3-

FI +
22

m
O
ue

st

Distance le long de la coupe(m)

PI-1
+

01
m

Est

PS-1
2-

FS

PS-1
2

PS

Coupe hydrogéologique

2.1e-008

7.58e-007

1e-007

1.2e-008

8e-008

6e-010

4.5e-00808

70

7.1e-007

4.6e-009

3e-008
6.6e-008

130 150

6e-009

4e-009

2.7e-008

1e
-0

08

1.1e-007

155 160 165 170 175 180 185

3.3e-008
1.2e-007

3.5e-008

Sable filtrant

Essai à obturateurs double

Roc fracturé en surface

7.1e-007

Puits ouvert au roc

Surface du roc
Surface des dépôts meubles

Niveau piezométrique
Transmisivité

Légende


