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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- TERMINOT OGIES ET ABREVIATIONS

Les terminologies et abréviations fréquemment utilisées sur les journaux de sondage, sur les figures et dans le texte du rapport,

sont les suivantes:

I TYPES D’ECHANTILLON

ET échantillon 3 la tariére
CF cuillére fendue

78 tube Shelby

CR carotte de roc

ED échantillon délavé

c tube & clapet

IL. DESCRIPTION DES SOLS

Classes granulométriques (mm)

Bloc >300
Cailloux 754300
Gravier

grossier 19375

fin 475419
Sable

grossier 2,024,75

moyen 0,425320

fin 0,075 4 0,425
Silt 0,005 40,075
Argile <0,005

Constituant mineur des sols

Exemple
Trace » <10% trace de sable
" un peu i 10320 % un peu de sable
adjectif (eux, etc) 20335% sablonneux
et 35350% sable et gravier

Sol granulaire

Résistance 2 la pénétration standard, N

Le nombre de coups d’un marteau de 63,5 kg, tombant d*une hauteur de
760 mm, nécessaire pour enfoncer un échantillonneur de 50 mm de
diamétre sur une longueur de 300 mm.

Densité relative indice “N”,
coups/0,30 m or coups/pi.
W Trés lache i Oa; - 7
Léache 4410
Compacte 10430
Dense 30450
Trés dense plus de 50
R Refus
Sol cohérent
Consistance Evaluation
Trés molle glisse entre les doigts lorsque pressé
Molle le pouce s’enfonce trés facilement
Ferme le pouce s’enfonce difficilement
Raide Ie sol est marqué par une forte pression
Trés raide facilement rayé par ’ongle du pouce
Dure difficilement rayé par ’ongle du pouce

oI ANALYSES

granulométrie & ’hydrométre

M ‘granuloméfrie par tamisage

AC analyses chimiques

IV.  SIGNES VISUELS ET ODEURS DE
CONTAMINATION

A absent

F faible

M modéré

P prononcé

V. DESCRIPTION DU ROC

Etat d’altération

Frais: aucun signe visible d’altération.

Trés légerement altéré: altération se limitant 3 la surface des
discontinuités principales.

Légérement altéré: altération pénétrante se développant 2 la surface des
discontinuités ouvertes avec seulement une faible altération du roc méme,

Modérément altéré: I’altération s’étend dans la massé du roc mais
celui-ci est n’est pas friable. .

Fortement altéré: 1’altération s’étend sur toute 1a masse du roc et celui-
ci est partiellement friable.

Complétement altéré: le roc est complétement décomposé et dans une
condition friable mais sa texture et sa structure sont préservées.

Conditions des carottes

Récupération totale des carottes (TCR)

Le pourcentage de carotte de forage solide récupérée, sans égard 3 la
longueur ou 2 la qualité des morceaux. Ce pourcentage est mesuré
relativement 2 la course totale forée.

Récupération solide des carottes (SCR)

Le pourcentage de carotte de forage solide récupérée, dont les morceaux
présentent un diamétre complet, sans égard 3 la longueur des morceaux.
Ce pourcentage est mesuré relativement 4 la course totale forée.

Indice de désignation de la qualité du roc (RQD)

Le pourcentage de carotte de forage solide récupérée dont les morceaux
présentant un diametre complet ont plus de 100 mm de longueur. Ce
pourcentage est mesuré relativement 3 la course totale forée. L’indice
RQD varie de 0 % pour des carottes complétement fracturées 3 100 %
pour des carottes en sections intactes.
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JOURNAL DE SONDAGE TF-02-01

LOCALISATION: Mine Laronde

CLIENT: Agnico-Eagle

ENTREPRENEUR: Forage Abitibi
DATE DU FORAGE: 2002-02-19
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DATUM: Géodésique
COORDONNEES: (Mine)
464250N,7 57547 E

PLONGEE: -90°
MARTEAU D'ECHANTILLONNAGE: 63.5Kg
COURSE: 760 mm

. STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS OBSERVATIONS ET RESULTATS by | AMENAGEMENT(S

Dol wd | & | ReoS PENETRATION o | W& NAGEMENT(S)

g4l 33 Lw o £ | §g|DYNAMIQUE 22| DOBSERVATION

O] £O | ELEV.| T £ | w | a |SIITENEUREN EAU (%) << | ETNIVEAU(X) DEAU

= o W a5 10 Wn SOUTERRAINE

o | G DESCRIPTION < 3 |Pa Wp w25 .

G=| Yy [PROF.| £ S| F| 8|5z —e——1 a3

74 o (m) wao = | O = {RESIS. CISAILLEMENT Nat: +

n. s |OD ) Rem.: & 5

= 60 80 100
Elévation du CPV:
328.88 m
I 328.88 SURFACE
- 0.00 == =] TERRE VEGETALE, avec débris ) ]
- I~ —~~1 de bois. Bentonite k
5 32843 == — 3
- 0.45 ROC SCHISTEUX, gris foncé, - I
X joints s:._:bparalléles al'axe de | (2002-02-22) ]
X Z|E forage, joints oxydés ouverts, de N N
— 110 g qualité moyenne. ~
X Eln ]
C 5 g ]
- x| Crépine CPV k
- z i ] Dia.: 5imm ]
- 5 LD.I-J o 1 CR1I1 g0l 70 " Ouv.:0.256mm ]
- olE { Longueur: ]
N g 8 3.04m 1
N e E 1
- 3 3
: 325.38 . 1
- 3.50 FIN DU FORAGE. ]
- 4 3
- 5 E
~ 6 .
- 7 3
| E
- 9 -
ECHELLE VERTICALE
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JOURNAL DE SONDAGE _TF-02-02
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PROJET: 021-7012-5200 PAGE 1 DE 3
" LOCALISATION: Mine Laronde :
, ., DATUM: Géodésique
CLIENT: Agnico-Eagle _ COORDONNEES: (Mine)
ENTREPRENEUR: Forage Abitibi 434164 N,7 33380 E
* DATE DU FORAGE: 2002-02-17/18 PLONGEE: -90°
MARTEAU D'ECHANTILLONNAGE: 63.5 Kg
COURSE: 760 mm ’
x STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS oy )
Dol wé ‘ < | < RESIS PENETRATION | W AME%@%%\{%NT(S)
Su|l 88 L o & | Sg|DYNAMIQUE 22| DOBSERVATION
OE| EO |EEv.| £ & | ¥ | & |So|TENEURENEAU (%) < 5 | ETNIVEAUX) D'EAU
éiéu— i L ror E s DESCRIPTION s x|3|8¢ Woy_ o +w, § & SOUTERRAINE
4 8| (m) o} z : E] SESkIg.aCISAILLEMENT Nt F <
M 40 60 80 100
L o 338.68 SURFACE
: 0.00 REMBLAI DE STERILES. 1
- E
- 337.16 ]
: 1.52 REMBLAI: RESIDUS, gris, ]
- consistance homogéne, trés lache ]
— a lache, saturé. 3
- 3 =
- 418 E =
" Ele ]
: I8 ]
F o (2]Y ]
X g9 1
~ 5 t & =
11]
i u :
X S|4 ]
N ok ]
- R :
- o E
- 7 7
- e .
- o E
i SUMEALAPAGE 2
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STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS | . . .

x - w W AMENAGEMENT(S)

2~ w ; RESIS. PENETRATION w DE PUITS

wo| 59 5 | £ PYNAMIQUE 25

28158 |, | e 2|y |22 28 | PRI,

I | EX Jow g |9 S TENEUREN EAU (% < i

o 5 Q |Eev g DESCRIPTION 4121 3193 wip % wil @ g SOUTERRAINE

O2| sw |PROF.| E 5 5 = 2 15z i © 1 L&

= ot (m | 20 z o |0 3 |RESIS. CISAILLEMENT Net: T

o s |O%]cCy, Rem.: @ 3

= 40 6080 100
] SUITEDE LA PAGE 1
-~ 10 =
— 11 .
N 327.41 R ]
" 11.27 | =~ —1 TERRE VEGETALE, noire, et -1
- —~~—1 ARGILE SILTEUSE, grise, avec 5 |cel 17| 20 b
= |~ —~ — A . . .
- 226.81 |~ — ~— 1 débris de bois, raide, humide. E
1 11.87 ARGILE SILTEUSE, grise, raide. -
- 13 |6 |cFl10f 6 " E
C =T ]
N O| E A A R .
C o .
X S8 ]
L (@] w b
- 14 i ] 3
C [=} 1
2 =3 1
5 w1 .
- Ol E
- g .
L o B
- 15] & lf — i
o 2344 VNN E
- 15.24 Devenant ferme. N
- 16 ]
. amesyyyyy &a .
- 16.70 Devenant raide. ]
— 17 -
s 321.01 ]
o 1767 | |- || ] SILT SABLONNEUX, un peu de b
- -1 1| gravier et de cailloux, trés humide -
- 18 11 |7] @il GLACIARE). TGRS 1
X 319.94 | | - ]
N 18.74 ROC SCHISTEUX, gris, altére, ]
— 19 joints subparalléles & I'axe de ]
[ Z|E forage, oxydés, de qualité ]
- Ol g moyenne. ]
N ':( ~ E
HE ;
N Lfx :
. =z -
- 20fz) 2 1 |CR| 90 | 65 ]
N Ao 1T} ]
u w| = ]
X alk ;
- é 8 i
- 218 ]
21 ]
3 SUITEALAPAGE 3
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PROJET: 021-7012-5200

LOCALISATION: Mine Laronde

JOURNAL DE SONDAGE TF-02-02
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v STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET 'RESULTATS_ & .

Dol wd ; RESS PENETRATON | wi | AMENACEMENT(S)

oul 8 w ¢ | §g|DYNAMIQUE SS| DOBSERVATION

g4l o o e) o a8 - Q| = ;

o = Q ELEV. E z DESCRIPTION G ¥ 5152 TENEUR EN EAU (%) w < g ET SN(I)\(E_AI\E% X) {?\1 EAU

G=| Yy [ProF| ES =z | 2|58 Wor &~ Wi 30

x o my | P06 z | O 3|RESIS. CISAILLEMENT Nat: T

0. - |O° , kPa Rem.: ©® 5

s 0’ 20 40 €080 100
SUITE DE LA PAGE 2 /
- 1 |crR| 90 | 85 ]
- 316.89 ]
- 21.79 FIN DU FORAGE. .
- 22 3
- 2 .
2 .
2 -
- 26 .
- 27 -
L 2 3
E 2 -
- 30 ~
- 31 -
- 32 .
- 33 -
ECHELLE VERTICALE
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JOURNAL DE SONDAGE _ TF-02-03
PROJET: 021-7012-5200 PAGE 1 DE 2
LOCALISATION: Mine Laronde
S . DATUM: Géodésique
CLIENT: Agnico-Eagle COORDONNEES: (Mine)
ENTREPRENEUR: Forage Abitibi 4000.96 N, 7 321.39E
DATE DU FORAGE: 2002-02-17 PLONGEE: -90°
MARTEAU D’ECHANTILLONNAGE: 63.5 Kg
COURSE: 760 mm
o STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS | . .
25w __|RESE PENETRATION | WL AMENAGEMENT(S)
Syl 63 Lw o & | & | PYNAVIQUE 22! DOBSERVATION
OF! £O |EEV.| ET Lo w | & | Q5] TENEUR EN EAU (%) pr é ET NIVEAU(X) D'EAU
e TR Wit B3 DESCRIPTION 21 & 2|25 wor__wn g SOUTERRAINE
C=| $w [PROF.| £ 52| RI52 P—o——W| O .
T To |l m | 9o z | | ¥ |Q z[RESIS. CISAILLEMENT Net: ¥ | W2
o < |0 9%]Cy, Rem.: ® '
° 40 60 80 100 :
| 338.63 SURFACE
- ° 0.00 REMBLAT: RESIDUS, gelés. ]
C 337.87 e ]
N 076 REMBLAL: RESIDUS, gris, ]
— 1 consistance homogéne, trés lache, -
- saturé. .
- 2 E
— 3 3
- 4|38 E =
N Ela _
N 218 ]
F |2y ]
N x| o R
. os|a | g8ee NN =
- g I 5.00 Devenant lache & trés lache. .
X S| ]
- ol 3
C olg ]
- o E
- 7 -
= o E
; :
- 9 E
- SUITEATAPAGE 2
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x STRATIGRAPHIE ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS i

2ol wi , RESIS PENETRATON o | wi | AMENAGEMENT(S)

% [&J 8 é n ﬂ o é (fE) g DYNAMIQUE o 8 0 BSERVATION

OF1 £O |EEV.| BF &l & | S| TENEUR EN EAU (%) <3 ET NIVEAU(X) D'EAU

Ll 4 L Ror é z DESCRIPTION S 5 13|&¢ Wey__ Y +W, % & SOUTERRAINE

o~ =’ m o Z |, RESIS. CISAILLEMENT Nat.:

o (. ) C: 8 8 Cu, kPa . Rem.: @ 5

° 0 20 40 60 80 100
SUITE DE LA PAGE 1 ’
- 1010 E -
B =lo ]
X g 8 ]
C % | ]
3 g8 ;
- [ et ]
= M w | ]
N Cir ]
- = | ]
[ o4 N
- Rl 3
- 326.75 N .
L 12 11.88 |— —~—1 TERRE VEGETALE, noire, SILT -
- — ——1 SABLONNEUX, un peu de gravier, 4 cF | 90 10 ]
i 326.14 [——~—1 trés humide. ]
C 12.49 ROC ANDESITE, verdatre, dur, T .
. — moyennement fracturé, oxyds, ]
- 5| € joints multidirectionnels donnant -
- 13 = & un roc avec zones broyées, de e
- < 5 qualité moyenne. N
- ol ]
X rix ]
- x| Z ]
C S ]
— 14 ol E 1 [CR| 921} 75 ]
- S ENe] ]
X x| N
g 213 1
- 15 3
- 323.09 ]
N 15.54 FIN DU FORAGE. ]
- 16 -
v .
- 18 =
=10 .
2 2
2 ]
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PROJET: 021-7012-5200

JOURNAL DE SONDAGE

LOCALISATION: Mine Laronde

CLIENT: Agnico-Eagle

" ENTREPRENEUR: Forage Abitibi
DATE DU FORAGE: 2002-02-16

<3

PAGE 1 DE 2

- DATUM: Gégdésique
COORDONNEES: (Mine)
3589.22 N,7445.95E

PLONGEE: -90°

MARTEAU D'ECHANTILLONNAGE: 63.5 Kg
COURSE: 760 mm

STRATIGRAPHIE

ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS

ELEV.

PROF.
{m)

METHODE
DE FORAGE

PROFONDEUR
(METRES)

STRATI-
GRAPHIE

DESCRIPTION

NUMERO ,
TYPE
% RECUPERA.
COUPS/0.3m

RESIS, PENETRATION
AMIQUE

TENEUR EN EAU (%)
Wp|_vg.'__| Wi

ou RQD (%)

RESIS. CISAILLEMENT Nat.© ¥
Cu, kPa Rem.: ©

6080 100

ESSAIS DE
LABORATOIRE*

AMENAGEMENT(S)
DE PUITS
D'OBSERVATION

ET NIVEAU(X) D'EAU
SOUTERRAINE

338.74

SURFACE

0.00

337.84

REMBLAI RESIDUS, geiés.

1 0.90

FORAGE PAR ROTATION
TARIERE EVIDEE (200 mm)

llllllllllIIIIOllllllIIlllllI|l||IllllIl|llll||lllllllll|l||llIlIIIIlllllIIIIIII|II||IID||III|III

consistance homogéne, trés lache
& lache, saturé.

|IlIlIIIIII|II|Ill|||ll|l|]lllll!l!ll!ll[lIIll||llllll|l||lllll|ll|ll

I SR W NN W

SUITEALAPAGE 2
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PROJET: 021-7012-5200
LOCALISATION: Mine Laronde

JOURNAL DE SONDAGE _ TF-02-04
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STRATIGRAPHIE

GENERAL 0127012-5200-BH.GPJ GENERAL.GDT 18-04-02

x ECHANTILLONS| OBSERVATIONS ET RESULTATS 5 AMENAGEMENT(S)

2l wh : RESIS, PENETRATION wee

doi 0Q £ | | DYRAMIQUE ¢ |ag ~DEPUITS

g4l oz oy 0 g |ag o2 | _D'OBSERVATION

OF( EO |ELEv.| B &l w | o 195 | TENEUREN EAU (%) < < | ET NIVEAU(X) D'EAU

LU G s 3 % DESCRIPTION £ 3 189 w0 w85 SOUTERRAINE

g=| = 8 m) %8 2. .23 | RESIS CIoALLEMENT et | LU @

& ) s | O °|Cu kPa Rem.: © S

hd 40 60 80 100
SUITE DE LA PAGE 1 -
10 3
- 11 7
- 12 g
N z|E ]
- |8|E ]
- =lo -
F g 8 1
N T4 ]
n o4 =] i
- < | 3 [325.08 .
- w || BT [EZZ=] TERRE VEGETALE, noire, ef ]
C 4O & — ——1 ARGILE SILTEUSE, brune, 1 {crl 5425 ]
o é At [— — ~— 1 varvée, raide, avec débris de bois, ]
u Q z 324.43 forte odeur de décomposition. SR SN P R ]
- = 143 ARGILE SILTEUSE, brune, trés ;
X ’ raide & raide, peu humide. k
= s — :
- 2 |CF|62]| 25 .
- + 1
— 16 ]
- 322,29 ]
- 16.45 SILT, avec un peu d'argile, dense, ]
- devenant SABLE ET GRAVIER 3 lcelerl s0 AG N
N . SILTEUX, saturé. w ;
C 321.28 | ]
N 17.46 ROC ANDESITE, verdatre, trés ) ]
- fracturé, dur, orientation multiple ' 1
L des joints, joints oxydés, de qualité ]
— 18 - trés pauvre, E
- pd £ 4
- 21 E ]
B < | ™~ _
- 51e ]
[ XX ]
. =z 1
— 190 % 2 1 [CR|8 | 0 .
¥ Sy ]
L :
C £ h
X [ S R
- 20 E
X 318.17 ]
» 20.57 FIN DU FORAGE. ]
- 21 .
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